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Kugelgelenk fCir eine Vorrichtung zur Kiefer-Wachstums 

beschleunigung 


B E C H R E I B U N G 


Die Erfindung bezleht sich auf ein Kugelgelenk fdr eine Vonichtung zur 
Kiefer-Wachstumsbeschleunigung mit einem Kugelgelenkkopf und elner 
zugeordneten Kugelgelenkschale, die an den Enden eines Federstabes 
und an mit den Z§hnen des Oberkiefers und/oder Unterkiefers verbun- 
denen Haltem befestigt sind. 

Eine derartige Vorriclitung zur Kiefer-Waclistumsbeschleunigung mit 
Kugelgelenken ist bekannt (DE- 198 44 005 A1). Bei dieser bekannten 
Von-ichtung sind die Kugelgelenkschalen fest mit dem Federstab und die 
Kugelgelenkkdpfe fest mit den Haltem an den Zahnen verbunden. Deshalb 
ist es schwierig. diese Vorrichtung einzusetzen und passend in dem IVlund 
des Patienten zu platzieren. We'rterhin mQssen komplette FederstSbe ver- 
schledener Stdrken entsprechend der vorgeselienen KrSfte und zusStzlich 
mit unterschiedllclien LSngen mit Kugelgelenksclialen bereitgeliatten 
werden, urn sie, je nach Bedarf. verwenden zu kdnnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung Ist es daher, diese Nacinteile zu be- 
heben und die Vorrichtung so zu verbessem, dass sie vieiseitig einsetzbar 
ist und leicht gehandhabt werden kann. Daruber hinaus soli sie mit 
einfachen MItteIn leicht varllert werden konnen und gUnstig in der 
Herstellung sein. 
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Gel&st wird die Aufgabe der Erfindung dadurch, dass die Kugelgelenklcdpfe 
und die Kugelgelenlcsciialen Idsbar miteinarider und mit derri Federstab 
und mit den Haltem verbunden sind. Dadurch ergibt sicli eine 
Ausgestaitung, die es ermogllcht, die Kugeigeienld^dpfe Oder -schalen je 
nach Verwehdungszwecic beiiebig an den FederstSben zu befestigen, 
wobei sowohl die Ldnge als aucii die Starke der Federlaaft der Federstabe 
variieren kann. Sie kdnnen dalier variable je nach Bedarf eingesetzt 
werden. Auch die Gelenke als sblche sirid Idsbar miteinander verbunden, 
so dass die Kugeigelenkkdpfe und die Kugelgelenkschalen leicht 
voneinander gelost werden kdnnen. Schlie&lich sind auch die 
Kugeigelenkkdpfe Oder Kugelgelenkschalen Idsbar an den mit den ZShnen 
verbundenen Haltem befestigt. 

EnA^ahnt wurde in den vorausgehenden Textstellen „Kugelgelenkkopf/- 
kdpfe" und „Kugelgelenk8chale/-schalen'' nebeneinander, well die Kugei- 
gelenkkdpfe sowohl mit den Haltem als auch mit dem Federstab altemativ 
verbunden sein kdnnen, wie auch umgekehrt die Kugelgelenkschalen. 
Durch diese Ausgestaitung der Erfindung ergibt sich ein einfacher und 
variabler Einsatz der Vonichtung zur Kiefer-Wachstumsbeschleunigung, 
well beiiebig iange Federstabe und FederstSbe verschiedener Feder- 
stSrken mit den jewelligen Gelenkhalften verbunden werden kdnnen, well 
die anderen GeienkhSlften beiiebig an Haltem befestigt werden kdnnen 
und well die Gelenke wiederum zu beliebiger Zeit zusammengesteckt und 
fest aneinander montiert werden kdnnen. Es sei noch darauf hingewiesen, 
dass die Halter beiiebig ausgebildet sein kdnnen. Es kdnnen auch be- 
kannte Brackets benutzt werden, die mit DrShten untereinander verbunden 
sind. Einer der Brackets muss dann lediglich eine Befestigungsmdglichkeit 
fur ein Geienkteil aufweisen. 

Zur einfachen Befestigung der Kugelgelenkschale Oder des Kugelgelenk- 
kopfes an dem Federstab weisen diese eine Schraube auf, die In eine 
Offhung eines Federkerns des Federstabes eingeschraubt wird. 
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Der Federkem des Federstabes ist das Element, das die erforderiichen 
Krafle zur Wachstumsbeschleunigung der Kiefer aufbringt. Deshalb wird 
sinnvolier Weise das betreffende Teil des Kiigelgelenks mit dem Federkem 
verbunden. Der Federkem welsl zu diesem Zweck eine passende Bohrung 
auf, die aucli mit einem Gewinde verselien sein kann. Es kdnnen dabei 
verschijedene FederstSbe. verscliiedener Langen und ver|chiedener 
Federstarken als Sortlment zur Verfugung stelien, die entspreciiende Boh- 
rungen aufweisen. Es ist aber auch mSglich, FederstSbe als Stangen- 
material zur Verfugung zu stelien und diese bedarfsweise abzuiangen und 
mit Bohrungen zu versehen, um diese mit der Schraube der jeweiligen 
Halfte des Kugelgelenks zu verbinden. 

Die jeweilige Kugelgeienkliaifte. d.li. die Kugelgelenkschale Oder der 
Kugelgeienkkopf, weisen weiterhin eine Nut oder einen Wulst auf, wobel 
die Nut Oder der Wulst mit der HQIIe des Federstabes, die den Federkem 
umgibt, verbunden werden kann. Zu diesem Zweck kann die HQIIe auf ihrer 
Innense'rte ein entsprechendes Gegenteil zum Verbindung mit der Nut oder 
dem Wulst der Kugelgelenkh3lfte aufweisen. Dies muss allerdings niclit der 
Fall sein, da die HQIIe auch Qber ihre Spannung in Verbindung mit der Nut 
Oder dem Wulst an der GelenkhSlfte In Verbindung stelien kann. Die 
Abmessungen und die KrSfte solKen so ausgebildet sein, dass dadurch 
eine dichtende Verbindung zwischen der jeweiligen Kugelgelenkliaifte und 
der HQIIe entsteht, so dass keine Mundflussigkeit zu dem Federkem und 
der Schraube gelangt. 

In vorteilhafter Weise weist die Gelenkhalfte, also die Kugelgelenkschale 
Oder der Kugelgeienkkopf, der mit dem Federstab verbunden wird, ein vor- 
zugsweise zylindrisches Verlangerungsstuck auf, mit dem die Schraube 
verbunden ist und das die Nut oder den Wulst aufweist. In gleicher Weise 
kann naturllch das Gelenkteil, das mit dem Halter verbunden ist, also der 
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jeweilige Kugelgelenkkopf Oder die Kugelgelenkschale, ebenfalls ein Ver- 
langerungsstQck aufweisen, das auch dort vorzugsweise zylindrisch aus- 
gebildetist. 

Zum Befestigen der Schraube an dem jevyelligen Kugelgelenkteil bzw. an 
dem VerlSngemngsstuck weist die Schraube einen Kopf auf , der in dem 
Kugelgelenkteil Oder dem VeriangerungsstUck dreh- und schubfest 
eingesetzt ist. 

Das Kugelgelenkteil, das mit dem Halter verbunden Ist, weist vorzugsweise 
rechtwinklig zu der Langsachse dieses Kugelgelenkteils einen Stab zum 
Idsbaren Verbinden mit dem Halter auf. Zur Aufnahme des Stabes an dem 
jeweiligen Halter bzw. an dem Bracket Ist dort zumindest je eine 
rohrfomilge Ose befestigt, deren Offnung zu dem QuerschnittsmaB des 
Stabes passt. Daidurch karin durch einfaches EInschleben des Stabes mit 
dem jeweiligen Kugelgelenkteil In die Ose eine einfache und schnelle 
Befestlgung errelcht werden. Je nach Anordnung des Federstabes im 
Mund des Patlenten relcht das Einschieben des Stabes in die Ose zur 
Befestlgung der Vonichtung aus, so dass es keiner besonderen Sicherung 
des Stabes in der Ose bedarf. Es ist aber auch ohne weiteres moglich, den 
Stab in der Ose zu befestigen, wobei als einfachste Losung ein Umbiegen 
des Stabes auf der dem Kugelgelenkteil abgewandten Seite der Ose in 
Frage kommt. 

Sowohl der Stab als auch die Innenseite der Ose kSnnen einen eckigen, 
vorzugsweise rechteckigen bzw. quadratischen Querschnitt aufweisen, so 
dass auch eine Sicherung des Kugelgelenkteils in Drehrichtung um die 
LSngsachse des Stabes erfolgt. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn 
der Federstab zwischen dem Ober- und Unterkiefer angeordnet Ist, well so 
die Lage des Kugelgelenkkopfes In der Kugelgelenkschale definlert werden 
kann, so dass kelne Verklemmung des Kugelgelenks erfolgt. 
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Zum losbaren Verbinden des Kugelgetenkkopfes mit der Kugelgelenk- 
schale und deren Sicherung wird eine Sicherungsvorrichtung vorge- 
s.chlagen, die einen Sjcherungsschieber und eine dazu passende schlitz- 
artige Ausnehmung In der Kugelgelenkschale belnhaltet. Dabel jst der 
Sicherungsschleber vorzugswelse gabelartig geformt und der niittlere 
Bereich der Gabel weist eine Aussparung auf, die dem konrespondierenden 
Teil des Kugelgelenkkopfes angepasst ist. Dieser mittlere Teil weist dalier 
vorzugsweise eine Flache auf, die einem Teil einer Kugelgelenkschale ent- 
spricht, die naturlich nur teilweise den Kugelgelenkkopf umfasst, da die 
gabelartlge Offnung des Sichierungsschiebers den Kugelgelenkkopf hinter- 
greifen muss. In vorteilhafter Weise ist die schlitzartlge Ausnehmung in der 
Kugelschale auf der gegenaberliegenden Seite der Schalenoffnung mit 
zwei OfTnungen versehen, in die die Gabelenden des Sicherungsschlebers 
eingepasst sind. Dadurch wird ein fester Halt des Sicherungsschlebers in 
der schlltzartlgen Ausnehmung und in den zwei Offhungen fQr die 
Gabelenden erreicht. Der Sicherungsschleber kann weiterhin an dem, dem 
gabelfdmnigen Ende abgewandten Bereich eine Einkerbung, Aussparung 
Oder dergleichen aufwelsen, die zur leichteren Handhabung des 
Schieberschlebers mit einem Werkzeug dient. 

Zur weiteren ErISuterung der Erfindung wird auf die Zeichnungen ver- 
wiesen. in denen ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung dargestelit ist. 
Es zeigen: 

Figur 1 : eine perspektivische Gesamtansicht eines Kugelgelenks, 
Figur 2: eine Seitenanslcht eines Kugelgelenkkopfes, 
Figur 3: eine perspektivische Seitenansicht eines Sicherungsschlebers 
und 

Figur 4: ein Schnitt durch eine Kugelgelenkschale gemSB der Linle IV- 
IV in Figur 1. 
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in den Figuren 1 bis 4 ist, sowelt im Einzelnen dargestellt, mit 1 ein Kugel- 
gelenlc bezeichnet, das einen Kugelgelenl<kopf 2 und eine Kugelgelenk- 
schale 3 aufweist. Sowohl der Kugelgelenkkopf 2 als auch die 
Kugelgelenkschale 3 weisen Verlangerungsstiicke 4 auf, die vorzugsweise 
zylindriscli ausgefuJirt und an dem Kugelgelenkkopf bzw. an der 
Kugelgelenkschale angeformt sind. 

An der Verlangerung 4 des Kugelgelenkkopfes 2 Ist ein Stab 5 befestigt, 
der einen rechteckigen Querschnitt aufweist. Dieser Stab 5 kann, wie in der 
allgemeinen Beschreibung erlSutert, in Osen eingeschoben werden, die an 
Haltem bzw. Brackets, die an den Zahnen des Unter- Oder Oberkiefers des 
Patlenten befestigt sind, eingesciioben werden, so dass ein fester Halt des 
Kugelgelenkkopfes ah dem Halter bzw. Bracket sichergestellt Ist. Eine 
Siciierung des Stabes 5 In der Ose kann, falls erforderlich, einfacii dadurch 
bewirkt werden, dass das freie Ende des Stabes nach Einsdiieben in die 
Ose leicht gebogen wird. 

Wie den Figuren 1 und 4 zu entneiimen ist, ist in dem VerlSngemngsstQck 
4 der Kugelgelenksciiale 3 eine Sciirauben 6 eingesetzt, die mittels ihres 
Kopfes 7 in dem VerlSngerungsstuck 4 dreii- und scliubfest eingesetzt ist. 
Mit dieser Sdiraube wird die Kugelgelenkschale mit einem nicht darge- 
stellten Federstab verbunden, wobei die Schraube in eine Bohrung oder 
Offnung des Federkems des Federstabes eingeschraubt wird. Das Ver- 
langerungsstuck 4 der Kugelgelenkschale 3 weist an ihrem Umfang - dies 
ist ebenfalls in den Figuren 1 und 4 dargestellt - eine Nut 8 auf, die mit 
einer Hulle des Federstabes in Wirkverbindung gebracht werden kann. Die 
Hulle hat zu diesem Zweck auf ihrer InnenflSche einen Wulst, der in die Nut 
einrastet oder die HQIIe ist elastisch und in ihren Abmessungen so ab- 
gestimmt, dass sie beim Aufschieben auf das Verlangerungsstuck teilweise 
in die Nut eindringt und auf diese Weise eine dichtende Verbindung herge- 
stellt wird. 
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Wie den FIguren 1 und 4 weiterhln zu entnehmen 1st, weist die Kugel- 
gelenkschale eine schlitzartige Ausnehmung 9 auf, In deren VerlSngerung 
.zwei Offnungen 10 vorgesehen sind. 

In Figur 3 1st mit 11 ein Sicherungsschieber bezelchnet, der'gabelfSrmlg 
ausgebildet. Der Sicherungsschieber 11 hat In dem mit 12 bezeichneten 
mittleren Bereich eine Ausnehmung, die der Kugel des Kugelgelenkkopfes 
2 angepasst ist, so dass nach Einschieben des Sicherungsschiebers in die 
schlitzartige Ausnehmung 9 eine Sicherung der Kugel des Kugelgelenk- 
kopfes 2 in der Kugelgelenkschale 3 sichergestellt ist. Dabel relchen 
Gabelenden 13 des Sicherungsschiebers 11 In die Offnungen 10 der 
Kugelgelenkschale und stQtzen sich dort ab. An deni Sicherungsschieber 
11 ist weiterhln eine EInkerbung 14 angebracht, mit deren Hllfe der 
Sichemngsschieber aus der Kugelgelenkschale entfernt werden kann. 
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Kugelgelenk fUr eine Vorrichtung zur Kiefer-Wachstums- 

beschleunigiing 


ansprOche ; . 

. ' * * 

1. Kugelgelenk fUr eine Vorrichtung zur Kiefer-Waclistumsbe- 
schleunigung mit einem Kugelgelenkkopf (2) und einer Kugelgelenk- 
schale (3), die an den Enden eines Federstabes und an mit den 
Zahnen des Oberkiefers und/oder Unterkiefers verbundenen Haltern 
befestigt sind, 

dadurch gekennzelchnet, dass die KugelgelenkkQpfe (2) und die 
Kugelgelenkschalen (3) losbar miteinander und mit dem Federstab 
und mit den Haltern verbunden sind. 

2. Kugelgelenk nacli Ansprucli 1 , 

dadurch gekennzelchnet, dass die Kugelgelenkschale (3) Oder der 
Kugelgelenkkopf (2) eine Schraube (6) aufweist. die in eine Offnung 
eines Federkerns des Federstabes einschraubbar 1st. 

3. Kugelgelenk nach einem der AnsprQche 1 Oder 2, 

dadurch gekennzelchnet, dass die Kugelgelenkschale (3) Oder der 
Kugelgelenkkopf (2) eine Nut (8) Oder einen Wulst aufweist, wobei 
die Nut (8) Oder der Wulst mit einer HQIIe des Federstabes 
verbindbar ist. 

4. Kugelgelenk nach einem der AnsprQche 1 bis 3. 

dadurch gekennzelchnet, dass die Kugelgelenkschale (3) oder der 
Kugelgelenkkopf (2) ein vorzugsweise zylindrisches Verl§ngerungs- 
stUck (4) aufweist, mit dem die Schraube 6 verbunden ist und das die 
Nut (8) Oder den Wulst aufweist. 
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5. Kugelgelenk nach einem der AnsprQche 2 oder 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Schraube (6) einen Kopf (7) hat, 
der in derri Veriangerungsstucl< (4) dreh- iind scliubfest eingesetzt 
1st. ^ 

6. Kugelgelenic nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kugelgelenkkopf (2) Oder 
der Kugelgelenkschale (3) vorzugsweise rechtwinklig zu deren 
LSngsachse ein Stab (5) zum losbaren Verbinden mit dem Haiter 
befestigt 1st. 

7. Kugelgelenk nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass an den Haltern zumlndest je eine 
rohrfSrmige Ose angebracht 1st, deren Offnungen dem Mali des 
Stabes (5) entsprlcht. 

8. Kugelgelenk nach einem der Anspruche 1 oder 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Stdbe (5) einen eckigen, vor- 
zugsweise rechteckigen oder quadratischen Querschnitt aufweisen 
und die Offnungen der Osen diesem Querschnitt angepasst sind. 

9. Kugelgelenk nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Kugelgelenkkopf (2) und 
Kugelgelenkschale (3) eine Sicherungsvorrichtung vorgesehen ist, 
die einen SIcherungsschieber (11) und eine dazu passenden schlitz- 
artige Ausnehmung (9) in der Kugelgelenkschale (3) beinhaltet. 

10. Kugelgelenk nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass der SIcherungsschieber (11) gabel- 
artlge geformt Ist, wobel der mittlere Bereich (12) der Kugelober- 
flSche des Kugelgelenkkopfes (2) angepasst ist. 
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1 1 ; Kugelgelenk nach einem der AnsprQche 9 Oder 10, 
dadurch gekennzelchnet, dass die Gabelenden (13) des Siche- 
rungsschiebers (11) In zwel Offnungen (10) relcht, 'die auf der 
gegenQberllegenden Selte der schillzartigen 'Ausnehmung (9) Iri def 
Kugelgeienkschale (3) eingearbeitet sind. 

12. Kugelgelenk nach einem der Anspruche 1 . 7 Oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Halter als Brackets ausgebildet 

sInd und die Osen aufwelsen. 






